
Tubo microforato in acciaio zincato. 
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Descrizione 
Il tubo microforato STEEL LINK 16, fabbricato in acciaio zincato, è ottimale per il consolidamento di pareti 
in muratura, specialmente composte da blocchi forati o costruzioni a cassetta. Questo sistema è ideale per 
l'installazione di connettori a fiocco in fibra di aramide, carbonio, vetro, basalto, nonché barre in materiale 
composito o acciaio, utilizzando resina epossidica come ancorante.
La caratteristica principale del tubo microforato è la sua capacità di prevenire la dispersione dell'ancorante 
chimico all'interno degli elementi forati, garantendo così un ancoraggio solido e affidabile. La sua struttura 
deformabile permette di adattarlo facilmente alle specifiche esigenze di ogni applicazione, tagliandolo alla 
lunghezza richiesta.

Istruzioni per l'impiego
FASE 1. Creazione di un foro nella parete, con un diametro di 16 mm e una profondità definita dal 
progetto, seguita da una pulizia accurata;

FASE 2. Taglio del tubo microforato in acciaio zincato secondo le dimensioni specificate dal progetto;

FASE 3.  Inserimento del tubo microforato nel foro, assicurandosi di chiudere l'estremità, e riempimento 
con l'adesivo epossidico RESIN 90, o in vinilestere RESIN RG 380;

FASE 4.   Posizionamento del connettore o della barra composita all'interno del foro per completare 
l'installazione.

Confezioni
Il tubo microforato in acciaio zincato è disponibile in scatole da 100 pz e lunghezza pari a 100 cm.

Immagazzinaggio
Conservare il prodotto nel suo imballo originale, in un ambiente asciutto e al riparo, lontano da fonti che 
potrebbero compromettere la sua integrità.
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Materiale 

Dati tecnici 

Nome commerciale STEEL LINK 16
Acciaio zincato

Diametro 16 mm
Lunghezza 100 cm
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